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Aftale om trafik for 2007

— Raekker frem til 2014

— Investeringer med ekstra 4,7 mia. kr. il
jernbanen

— Seerlig indsats pa sporomradet

— Principbeslutning om udskiftning af
Banedanmarks nuvaerende signalanlaeg efter
2014. Pa fjernbanen sigtes mod etablering af
det feelles europeeiske signalsystem ERTMS
niveau 2
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Trafikaftalens nggletal

Fag Fornyelsesbehov (eksempler)
Spor 1.500 km spor

Broer 800 broer

Kgrestram 30 km kgreledningsanlaeg
Steerkstrgm 25 perronbelysningsanlaeg

Transmission, Tele & IT Ca. 1/3 af tele-transmissionsnettet

Togradio skal udskiftes

Bygninger Reduktion 50.000 m?
Vej & Plads 120 km stations-afvandingsanlaeg
Forst 600 km grafter og 325 km hegn

Fornyelse: ca. 1,5 mia. kr. arligt

Vedligeholdelse: ca. 1 mia. kr. arligt



Trafikaftalens prioritering mellem
baner

Rade baner — 1. prioritet
Grgnne baner — 2. prioritet

Bla baner — 3. prioritet



VI leverer, hvad vi lovede |

Trafikaftalen

— Vi har sporombygget ca.
350 km spor — ca. 23 %
af den samlede
fornyelse i Trafikaftalen

— Vedligeholdelsen er
blevet intensiveret



Siden Trafikaftalen

— Akutte fejl og
hastighedsnedsaettelser er udbedret
ved intensiveret vedligeholdelse

— Vi prioriterer de baner hgjest, hvor
det giver starst effekt

— Fokuseret vedligehold og fornyelse
har skabt en mere stabil drift

— Det er de mest trafikerede og
passagertunge baner, og derfor
ogsa de mest komplicerede, der
bliver fornyet — det skal ggre ondt,
far det kan ggre godt



Godt pa vej mod stabil togdrift

— Ved udgangen af 2008
har vi ombygget 23% af
det, vi skal ifglge
fornyelsesaftalen

— 1 2006 sagde vi, at der
ville ga 2-4 ar, for vi fik
nedbragt risikoen for
driftsforstyrrelser
markant — vi er nu godt
pa vej

— Vi beveeger os i retning
af en velfungerende
jernbane



Pkt. 6 Udvikling | kanalregularitet 2003-2008 (3)

Udvikling af kanalregularitet for DSB

Fredericia - Arhus

100,0% -
95,0% -
94,2% \
93,4%0
Sporarbejde
90,0% -
Sporombygning
Vestfyn. Sporarbejder pa
Kystbanen
85 0% - Tommerup med
' efterfglgende Varme skinner + diverse
opstrammede La-forhold
sporregler.
Generelle hastigheds-
nedseettelser. Konsekvenser af Diverse La-forhold pé
80,0% - Fra erfaring til norm. stgrre haendelser. hovedstreekningen +
(Bgrkop, Kolding, nedsat hastighed pga
Storebaelt) varme skinner.
Fra erfaring til norm.
75,0% T T T T T T T T T T T T T T

\ H » » © ) ) © A QA A QA 5g & O
Q Q Q Q QS QS QS Q Q Q Q Q Q Q
&Y X S RN Y SO el
£ ¥ F &£ £ v F & £ Y FF LY
——Resultat —Ar \

18



Pkt. 6 Udvikling | kanalregularitet 2003-2008 (4)
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Hastighedsnedseettelser
| 2007



Hastighedsnedseettelser
| 2008



Fornyelsesarbejder 2009-10

— Fornyelsesplanen er Banedanmarks store
plan over fornyelse af jernbanen de naeste tre
ar (eksklusiv signaler)

— Svendborg (2009), Sydbanen (2009),
Nordbanen (Hillergd) (2010), Silkeborg -
Holstebro (2010), Tinglev - Sgnderborg
(2010), Lille Syd (2010)

— Planen fglger, hvad der er besluttet politisk |
trafikaftalen

— Mere end 500 projekter bliver gennemfart

— Mere end 200 km spor bliver fornyet



7.000 signaler skal vedligeholdes



Signalanleeggenes alder

Signalanleeggenes installations ar:

| alt 478 anleeg

85 % af alle anleeg er a0
aeldre end 20 ar
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Fornyelse og vedligehold af eksisterende
Infrastruktur

Frem til endelig implementering af Signalprogrammet har
Banedanmark vaesentlige udfordringer i relation til den
eksisterende infrastruktur

—Anlaeggene vil blive stadig aeldre — dvs. tilstanden alt-
andet-lige forveerres

—Reservedelssituationen pa en reekke anlaeg er allerede
problematisk

—Der er behov for en fokuseret indsats for at deemme op

for en negativ fejludvikling, saledes at Banedanmark kan
leve op til trafikaftalen pa Signalomradet



Vedligeholdelse af de gamle signalsystemer

Frem til Signalprogrammet skal signalsystemets performance
derfor primaert sikres gennem vedligeholdelsesindsatsen

—get fokus pa forebyggende vedligehold gennem
malstyring

—Fortsat intensivering af effektivisering pa
fejlretningsomradet

—Fokuseret indsats omkring fejl-analyser



Ngdvendig fornyelse af signalanlaeg

Banedanmark har derfor gennemfart en koordineret revision af
fornyelsesplanen for den eksisterende signalinfrastruktur samt den
dertil hgrende vedligeholdelsesindsats

Investeringerne holdes til det strengt ngdvendige — fornyelsen skal
primaert ske gennem Signalprogrammet. Fornyelsesplanens fokus
er derfor:

—Risikominimering
—Levetidsforlaengelse

—Effektivisering med kort pay-back



Pa baggrund af risikovurdering er portefgljen

Starre projekter - Fjernstyring

Starre projekter - Sikring
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Udskiftning af signaler



Signaler pa leengere sigt

— Principbeslutning om at
overga til et samlet, nyt
system inden 2020

— Det nye system skal leve op
til de feelleseuropeeiske
ERTMS 2 normer
dvs. vi veelter de 7.000
synlige signaler

— Inden overgangen er der
afsat penge til at opretholde
de eksisterende
signalsystemer

— | overgangsfasen er vi
nogle steder ngdt til at
Investere | anlaeg, der bliver
overhalet af udviklingen



Signalernes  tilstand

— Anlaeggene har en hgj alder. Mange er udover deres
design-levetid, men er generelt godt og professionelt
vedligeholdt.

— Det vurderes, at de resterende interne anlaeg er i rimeligt til
god tilstand og gennemsnitligt kan fungere ca. 10 ar mere.

— En reekke anleeg har naet en kritisk tilstand og bar
udskiftes med det samme.

— Booz Allen Hamilton vurderer, at et usendret
regularitetsniveau kan opretholdes ved en gget
vedligeholdelsesindsats, samt gget indsats for at skaffe
reservedele og uddanne kompetencer.



